9 ELEMENTY OKAPU
1 KATOWNIK PODPOROWY WYGIETY Z PLASKOWNIKA STALOWEGO 300x50x5, CO 50cm
S MOCOWANY DO NADPROZA DWOMA KOLKAMI ROZPREZNYMI @8,
4 PLASKOWNIK 50X5, L=300
SZT. 41 Dt. LACZNA 12.3m MASA LACZNA 24.2kg
9 2 BELKA OPOROWA O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM, PLYTA OSB3 25mm,
8 MOCOWANA DO STROPU (KOtKI ROZPREZNE #8, CO 30cm, | DO KATOWNIKA
A4 +3.75 MONTAZOWEGO (SRUBA #6), BELKA WYSUNIETA POZA LICO SCIANY NA GRUBOSC
_7_ OCIEPLENIA, PONIZEJ PAPY ODCINAJACEJ OTYNKOWANA LACZNIE Z OCIEPLENIEM TYNKIEM

CIENKOWARTSWOWYM NA SIATCE
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% % 3 WYPELNIENIE SKRZYNKI BELKI OPOROWEJ STYROPIANEM XPS30 GR. 10cm
4 PAPA ODCINAJACA, IZOLACYJINA, ZGRZEWALNA, WG SYSTEMU PAP PRZEKRYCIA
5  LICO WYPRAWY TYNKOWEJ — TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
(WG OPISU WARSTW SCIANY 7744 0rRAZ ZM44)
6  PAS PODRYNNOWY, BLACHA STALOWA POWLEKANA, KOLOR GRAFITOWY
| 7 HAK RYNNOWY
10 | 8  RYNNA 8150, BLACHA STALWA POWLEKANA, KOLOR GRAFITOWY
\ 9 PAS NADRYNNOWY, BLACHA STALOWA POWLEKANA, KOLOR GRAFITOWY
} 10 PAPA ZGRZEWALNA SYSTEMOWA PODKLADOWA W SYSTEMIE PRZEKRYCIA O ODPORNOSCI
\ OGNIOWEJ RE30 (WG OPISU WARSTW STROPODACHU SD1)
‘ +3.48 11 PAPA ZGRZEWALNA SYSTEMOWA WIERZCHNIA W SYSTEMIE PRZEKRYCIA O ODPORNOSCI
= | 6 A\ 4 OGNIOWEJ RE30, Z POSYPKA MINERALNA W KOLORZE CIEMNOZIELONYM (WG OPISU
~7 ‘ 3 - WARSTW STROPODACHU SD1)
\ .
| 2 UWAGA PRZY KLADZENIU PAP (PAROIZOLACJA, ODCIECIE, PAPY POKRYCIA) NALEZY
> } 1 PRZYGOTOWAC PODLOZE | STOSOWAC PREPEARATY GRUNTUJACE WG WSKAZAN
13 ‘ TECHNOLOGII PRODUCENTA PAP.
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| PAPA ZGRZEWALNA SYSTEMOWA OGNIOCHRONNA RE30 wg systemu
1 PAPA ZGRZEWALNA SYSTEMOWA PODKLADOWA wg systemu
1 WELNA MINERALNA — KLINY SPADKOWE (0.040 W/mK; 170kg/m3) spadek 2%
\ WELNA MINERALNA (0.040 W/mK; 170kg/m3) 5.0cm
\} WELNA MINERALNA (0.038 W/mK; 150 kg.m3) 20.0cm
I PAPA PAROIZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA / ZAKLAD MIN. 10cm 1x
‘ STROP TERIVA 6 (odp.pozarowa R30) 34.0cm
I TYNK CEMENT.—WAPIENNY 1.5¢cm
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U (przy Udop=0.23) 0.15 W/m2K
R 6.77 m2K/W

7744 zewnetrze — —m————
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, ZIARNO 2mm
STYROPIAN Z DOD. GRAFITU (0.031 W/mK) 20.0cm
NADPRZE ZELBETOWE 24.0cm
TYNK CEMENT.—WAPIENNY 1.5cm

/744 zewnetrze e

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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PROJEKTANT: mgr inz. arch. WANDA GRODZKA NR ID. PO-0162
UPR.: 4274/GD/89

. L SPRAWDZACY:  mgr inz. arch. Jacek Sliwinski ﬂ?;%?%ﬁ%g
# OPRACOWANIE:
INWESTOR: GMINA DEBNICA KASZUBSKA, UL. ZJEDNOCZENIA 16A, 76-248 DEBNICA KASZUBSKA RYS. NR
SALE SZKOLENIOWE (przy Szkole Podstawowej w Gogolewie) AW 043
GOGOLEWO, GMINA DEBNICA KASZUBSKA, DZ. NR 66/3, OBREB GOGOLEWO :
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | BRaNZA: | ARCHITEKTURA [ Dama: 2016.10.20
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