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Załącznik nr 1 do Oferty 
	Lp.
	Nazwa produktu
	Opis produktu
	Ilość
	Cena netto
	Cena brutto

	1. 
	drewno 
	deski czterostronnie strugane, deski heblowane świerk klasa AB. Wymiary: 5x1x250cm; 6x1x250 cm; 6x2x250 cm; 8x1x250; 8x2x250 cm;  10x1x250 cm; 10x2x250 cm; 12x2x250 cm; 14x2x250 cm; 15x2x250 cm; 16x2x250 cm; 18x2,8x250 cm; 20x1,8x250 cm; 20x4,5x250 cm; 22x4,5x250 cm; 25x4,5x250 cm
	5
	
	

	2. 
	glina
	glina rzeźbiarska; opakowanie: 5 kg 
	5
	
	

	3. 
	bejce
	bejca do drewna; pojemność: 750ml; różne kolory; szybkoschnąca; podkreślająca słoje drewna; absorbery UV; wydajność: do 80 m²/l
	6
	
	

	4. 
	piła (pilarka)
	pilarka ukośnica; zestaw; piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu, ogranicznik długości, zacisk do mocowania obrabianego elementu, klucz do wymiany piły tarczowej, zwijacz przewodu, worek na wióry. Funkcje: funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów, konstrukcja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, laser (zasilany sieciowo, rozsuwane bezstopniowo poszerzenia stołu, światło robocze LED do oświetlenia obszaru cięcia (zasilanie sieciowe, nie wymaga baterii), wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki, zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu, ogranicznik głębokości do wykonywania rowków, pochylana w lewo głowica z dodatkowym zakresem kątowym do podcinania, podziałki i elementy obsługowe, wymiana piły tarczowej bez konieczności demontowania osłony. Parametry: wymiary: 790 x 515 x 515 mm, powierzchnia odkładcza: 340 x 775 mm, maks. szerokość cięcia: 90°/45°305 / 205 mm, maksymalna głębokość cięcia: 90°/45°92 / 47 mm, grubość cięcia: 90°/90°305 x 92 mm, grubość cięcia: 45°/45°205 x 47 mm, regulacja stołu obrotowego w lewo/prawo: 47 / 47 °, pochylenie piły tarczowej w lewo/prawo: 47 / 2 °, piła tarczowa: 254 x 30 mm, moc znamionowa: 1450 W, moc znamionowa: 1800 W, prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4500 /min, prędkość obrotowa pod obciążeniem: 3150 /min, prędkość cięcia: 60 m/s, długość kabla: 2 m, emisja hałasu: poziom ciśnienia dźwięku: 99 dB(A), poziom mocy akustycznej (LwA): 106 dB(A), współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)
	1
	
	

	5. 
	obcęgi
	obcęgi do gwoździ o długości 180 mm; materiał wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV), uchwyt: gumowany
	12
	
	

	6. 
	nitownica
	nitownica ręczna M3-M12; zestaw; 7 rozmiarów końcówek; nitonakręteki w rozmiarze: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; nitownica dźwigowa; długość nitownicy - 360mm; nitonakręteki z ocynkowanej stali węglowej ok. 150 szt. 
	2
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