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Słupsk, dnia  06.10.2024 r. 

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 
jednolity:  Dz.  U.  z  2024  r.  poz.  725  z  późniejszymi  zmianami) oświadczam,  że   projekt 
zagospodarowania  terenu  i  projekt  architektoniczno-budowlany  „Budowa  ulicy  Wysokiej  w 
Dębnicy Kaszubskiej – etap I” na dz. nr  167/26, 167/3, 518, 167/9, 167/51, 167/21, 167/43 obręb 
Dębnica  Kaszubska,  gmina  Dębnica  Kaszubska został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ
AUTORSKI

IMIĘ 
I NAZWISKO

SPECJALNOŚĆ I NUMER
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACO 
WANIA

DATA
OPRACO
WANIA

PODPIS

Projektant mgr inż. 
Mariusz 
Chyła

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności  drogowej nr 
POM/0280/PWOD/11 członek
Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o
numerze ewidencyjnym POM/BD/0097/12

branża 
drogowa

06.10.2024 r.

Sprawdzający mgr inż. 
Mariusz 
Ożarek

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej nr 
POM/0279/POOD/14 członek Pomorskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa o numerze 
ewidencyjnym  POM/BD/0552/05

branża 
drogowa

06.10.2024 r.

2



SPIS TREŚCI 

Strona tytułowa 1

Oświadczenie  projektanta i sprawdzającego 2

Spis treści 3

Część opisowa 4-5

Część rysunkowa 6-7

 

3



CZĘŚĆ OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 1:500.
1.3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
1.4. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do  z Zarządzenia Nr 31 
GDDKiA z dnia 16.06.2014r.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Projekt dotyczy budowy drogi  klasy „D” – ul. Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej o łącznej długości 
około 302mb.
Projekt opracowano w procedurze wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (tekst  jednolity 
Dz.U. 2024 poz. 311 ).

2. Istniejące zagospodarowanie terenu.
Istniejąca  ulica Wysoka  w m.  Dębnica Kaszubska posiada  aktualnie różne rodzaje nawierzchni: 
z  płyt  drogowych żelbetowych wielootworowych  typu YOMB, żwirową i  gruntową o słabej 
nośności  oraz  chodnik  z  płytek  betonowych  chodnikowych  50x50cm.   Istniejąca  ulica  jest 
nieuporządkowana o  szerokości   około 4m na odcinku z płyt i szerokości średniej około 3m na 
pozostałym odcinku.  Ulica usytuowana jest   w  terenie o zabudowie  mieszkaniowej jedno i 
wielorodzinnej.  Występuje  uzbrojenie  podziemne:  sieci  wod.-kan.,  kabel  elektryczny,  sieć 
teletechniczna i gazowa. Granica przemarzania wynosi 1,0m. Warunki gruntowe zaklasyfikowano 
jako G2.  Ulica   jest  drogą wewnętrzną,  a  po uzyskaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację  
inwestycji  drogowej  i  wybudowaniu  zostanie  zaliczona   uchwałą  Rady Gminy do sieci  dróg 
publicznych.

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zaprojektowano drogę z brukowej kostki betonowej o szerokości 
4,5m. Wzdłuż osi AB zaprojektowano drogę dla pieszych o szerokości 1,8m.  Obramowanie drogi 
zaprojektowano z opornika betonowego 12x25cm, obramowanie chodnika z krawężnika betonowego 
15x30cm i  obrzeża  8x30cm oraz  obramowanie  zjazdów z  krawężnika  najazdowego  15x22cm i 
opornika 12x25cm. Odwonienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na pobocze. Wzdłuż osi 
AB pobocze  wzmocniono  geokratą  komórkową  przestrzenną  o  grubości  5cm z  uwagi  na  duży 
spadek podłużny jezdni. Na opracowywanym odcinku przyjęto  prędkość projektową równą 30km/h.

Zaprojektowano:
Budowę ulicy z brukowej kostki betonowej w obramowaniu z opornika  o łącznej długości około 
302mb  w tym:

- jezdnię wzdłuż osi AB o szerokości 4,5m i długości około 109 mb 
- jezdnię wzdłuż osi CD o szerokości 4,5m i długości około 141 mb, 
- jezdnię wzdłuż osi DE o szerokości 4,5m i długości około 52 mb.
- wyniesione skrzyżowanie z brukowej kostki betonowej,
- drogę dla pieszych o szerokości 1,8m i długości około 15mb (przy prawej krawędzi jezdni), 
- drogę dla pieszych o szerokości 1,8m i długości około 95mb (przy lewej krawędzi jezdni),
- zjazdy z brukowej kostki betonowej.
- pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m,
- pobocze wzdłuż osi AB wzmocnione  geokratą komórkową przestrzenną o szerokości 0,75m,
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4. Bilans powierzchni utwardzonych.
Powierzchnia jezdni z kostki  brukowej betonowej kolor szary  :1252 m2 
Powierzchnia wyniesionego skrzyżowania z kostki  brukowej betonowej kolor czerwony: 132 m2
Powierzchnia drogi dla pieszych: z kostki brukowej betonowej kolor szary: 173m2 
Powierzchnia zjazdów z kostki  brukowej betonowej kolor antracyt: 104m2
Powierzchnia pobocza z kruszywa łamanego: 258m2
Powierzchnia pobocza wzmocnionego geokratą: 50m2

5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków
Nie  dotyczy.

6. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej
Nie dotyczy. 

7. Informacje o charakterze zagrożeń dla środowiska i użytkowników.
Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierają wpływu na 
środowisko naturalne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:
- bez wpływu na powierzchnię ziemi, gleby , wód powierzchniowych  podziemnych,
- nie zmieniają krajobrazu,
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych,
- nie wydzielają ciepła,
-nie wytwarzają odpadów,
-nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne, jonizujące pole elektromagnetyczne lub inne 
zakłócenia,
-nie wytwarzają hałasu oraz wibracji,
-nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowym. 

8 . Obszar oddziaływania ze wskazaniem przepisów prawnych

Obszar   oddziaływania  obiektu  mieści  się  w  całości   na  działkach na  których  obiekty  zostały 
zaprojektowane. Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono w oparciu do przepisy:

1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity  z 2013 r. Dz. U. Poz.1232).
2)  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. 
zmianami).
3)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z późn. zmianami).
4)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. Zmianami).
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 
7.10.2014 r., poz. 1348).
6)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 
16.10.2014 r., poz. 1408).
7)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 1 
6.10.2014 r., poz. 1409).
8)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami).
9)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).
10)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)
11)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie  stref, w których dokonuje się oceny 
jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).
12)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie niektórych poziomów substancji w 
powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
13)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16 poz. 87).
14)  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2014 r. poz. 112).
15)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).
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PLAN ORIENTACYJNY

LEGENDA:

lokalizacja inwestycji

skala 1:10.000
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- proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej kolor antracyt gr. 8 cm

- proj. opornik 12x25cm h=0cm

- projektowane pobocze z kruszywa

łamanego

- proj. krawężnik najazdowy 15x22 h=3cm

- proj. krawężnik 15x30 h=10cm

- proj. wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania z

kostki brukowej betonowej kolor czerwony gr. 8cm

LEGENDA:

- proj. obrzeże 30x8cm

- proj. droga dla pieszych z brukowej

kostki betonowej kolor szary gr.  6cm

- proj. jezdnia -nawierzchnia z kostki

brukowej betonowej kolor szary gr. 8cm

- proj. krawędź pobocza

- linia rozgraniczająca teren inwestycji

- linia podziału nieruchomości
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- proj. drzewa do wycinki

- projektowane pobocze wzmocnione

geokratą komórkową

TEREN NIEZBĘDNY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO:
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